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1. 概述 
AR201是一款专门针对小体积、低功耗、宽电压、高性价比而设计的电容式触摸感应IC，可直接取代传统的

机械式的轻触按键：自锁式按键和非自锁式按键。 

具有较高的抗干扰能力，抗EDS大于5KV，近距离、多角度、对讲机等干扰均保持高度的可靠性、稳定性。 

该技术已获得广泛使用，成熟度、稳定性、可靠性都已获消费电子、灯光控制、电子玩具、家用电器、工业

控制、智能系统等应用领域内的大批量生产验证，是新产品、新概念等创新产品设计的优选之必备器件。 

 

2. 特性 
 工作电压： 2.4V~5.5V  

工作电流： max=2.5uA@3V，空载    

 具有适应环境温度、湿度变化的自校正功能 

 内置去抖动电路，可有效防止外部噪声干扰而引起的误动作 

 内置LDO 

 外围电路简单，使用方便，成本低廉 

 封装形式： SOP8 

             
3. 功能描述 
3.1：功能配置表 

 通过对不同的功能选脚做不同的设置，可实现如下不同的功能输出 

序号 脚位名称 脚位序号 
状态配置 

默认状态
=VDD(1) =VSS(0) 

1 AHLB 3 触摸时输出为低电平 触摸时输出为高电平 0 

2 TOG 5 
输出为保持模式      

（带自锁式开关，switch）

输出为同步模式 （非

自锁式开关，button） 
0 

 

说明： 

3.1.1  IC 内部已设置为低功耗模式，第一次触摸的最大响应时间为 180ms。上电时是低功耗模式，第 1 次触摸

时（180ms 响应）会从低功耗进入快速模式（80ms 响应）。无触摸时，在快速模式下要 10s 才退回低功耗。 
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3.1.2  IC 内部已设置为多键使能，当同时检测到多个按键触摸时将其对应的输出同步输出。 

3.1.3  IC 内部已设置了触摸时间的控制：单次按键最长时间为 16 秒钟。 

3.1.4  同步模式（Button）：触摸有，则输出有，触摸无，则输出无 

3.1.5  保持模式（Switch）: 第一次触摸，输出一个状态并保持不变，再此触摸，输出翻转，并保持不变。 

 

4. 应用领域 
 取代传统的机械式按键：自锁式按键、非自锁式按键   

 消费电子产品——电子秤、电子表、电子礼品、电子保健品、电子影音、电子书、电子数码产品等 

 液面传感器——空气加湿器、水位检测、热水器、马桶水位检测等 

 人体感知传感器——坐便器、工业保护装置等 

 电脑设备——电脑、显示器、传真机、复印机、碎纸机、门禁系统、电灯控制、遥控器、玩具、游戏机等 

 触摸开关——墙壁开关、台灯开关、设备电源开关、电灯开关、启动开关、制动开关等各种开关应用 

 



 

5.  IC 封装信息（SOP8） 
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6 电气特性 
6.1 最大绝对额定值 

项目 符号 范围 单位 

工作电压 VDD -0.3~5.5 V 

输入/输出电压 VI/VO -0.5~VDD+0.5 V 

工作温度 TOPR -20~85 ℃ 

储藏温度 TSTG -50~125 ℃ 

工作电压 VDD -0.3~5.5 V 

ESD 参数（HBM） VESD >5000 V 

 

6.2 DC 电气参数 

参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位

工作电压 VDD 

TOPR=-40~85,开启内部 LDO（默认值） 2.4 3.0 5.5 V 

     

工作电流 IDD 

TOPR=-40~85℃(快速模式)  12  uA 

TOPR=-40~85℃(低功耗速模式)  4.5  uA 

OUT 驱动

电流 
 
 

IOL VOL=VDD  20  mA 

IOH VOH=0.7VDD  10  mA 

响应时间  低功耗模式（仅指第 1 此触摸时）（默认值）   180 ms 

若无特别说明，VDD为 3.0V，环境温度为 25℃，空载输出，使能内置 LDO 

 



 

深圳阿达电子，触摸应用第一品牌，触摸该表生活                 第 7 页 共 8 页 
 

7. 应用电路 

R1 2K

R2 2K

C1

20pF

C2

20pF

C3

104

G
N

D1

Vin2 Vout 3

U2 稳稳IC   VDD(=2.4V~5.5V)

C4

105

GND

GND

VDD

VCC

GND

VDD

TP1对对对对对，可可可可可可对GPIO口

TP2对对对对对，可可可可可可对GPIO口
TP01

TP12

AHLB3

VDD4 TOG 5

VSS 6

TPQ1 7

TPQ0 8
U1

AR201
GND

C5

106

Note 3

Note 4

1
TP2
Touch

1

TP1
Touch

1
2
3
4

T1

CON4

VCC

1、R1R2电电电电电电电电对电电电电电

2、C1C2电电电电电电电电电电对电电电，不可电电电不电，可接电
电容电电电容容，可电可可0-70pF

3、AHLB悬悬悬可悬VSS时，对对对输输电输输电电输；
      AHLB可悬VDD时，对对对输输电输输容电输

4、TOG悬悬悬可悬VSS时，对对对电输输输输输输输输，即输电
电摸输对对，无电电即无无。
       
TOG被可悬VDD时，对对对电输输输输输输输，也也也也输，即
电电容，对对输输不输，需需需电电，摸电无无才才对才才。

TTTP1和TP2代代电电代对代代
电通通输电电电通悬电电PAD

 
 
说明： 

1、 C1~C2 电容是用于调节灵敏度的，电容调整范围：0pF~70pF；电容值增大，灵敏度会相应的

降低 

2、 R1~R2 电阻是指在触摸电极和触摸输入脚之间串联的电阻，用于提高触摸的抗干扰能力，可根

据具体应用进行选择 

3、 请采用 NPO 材质电容用于 Cj（如没有 NPO,可采用 5%精度的 X7R 贴片电容），因为此元件是

灵敏度调节关键器件，需要电容特性稳定，温漂系数小。 

4、 VDD 与 GND 间需并联滤波电容以消除噪声。供电电源需稳定，如果电源电压漂移或者快速变

化，可能引起灵敏度漂移或检测错误。 

5、 应该在触摸电极上铺好覆盖介质后再上电，这样芯片会在上电时候检测环境以及初始电容。如

在芯片已经初始化后再放上覆盖物，则有可能被系统检测到电容突变而无法将其作为环境，引

起误判断！ 
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8 关于触摸介质厚度的应用说明 

8.1 触摸介质、灵敏度电容与感应电极大小对应关系 

 
 

此表仅供参考，并联电容越小，可穿透介质材料越厚。 

9. 修改记录 

版本号 修改日期 修改记录描述 执行人 备注 

V1.0 2012.04.23 发布 Anny  
V2.0 2012.05.05 修改应用说明 Anny  
V2.1 2013.03.05 修改应用说明 Anny  
V2.2 2013.09.14 修改应用说明 Yan.Peng  
      

 
 


